
UBT / UBT GR / UBT DC
Стальные эмалированные бойлеры косвенного нагрева
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Основные характеристики:

• Модели емкостью 80, 100, 120, 200, 300, 

400, 500, 800, 1000 л

• Модели белого и серого цвета (GR)

• Материал бака – эмалированная сталь

• Внутреннее покрытие бака – титановая 

эмаль

• Фланец для инспекционного контроля

• Колба для датчика температуры бойлера

• Высокая теплоотдача

• Магниевый анод для дополнительной 

защиты от коррозии

• Встроенный термометр

• Теплоизоляция из мягкого пенополиуретана
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Верхний 

фланец

Дополнительный фланец 

(начиная с емкости 300 л)

Резьбовой патрубок 

для установки ТЭНа

Подача 

горячей воды
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Защитная крышка

Подача горячей воды R1”

Патрубок контура

рециркуляции R3/4”

Впускной патрубок

змеевика G1”

Выпускной патрубок 

змеевика G1”

Вход холодной воды R1”

Окно установки ТЭНа

Гильза датчика D10
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Гильза датчика D10

Окно установки ТЭНа

Гильза датчика D10

Защитная крышка

Подача горячей воды R1”

Вход змеевика верхнего R1”

Патрубок контура

рециркуляции R3/4”

Выход змеевика

верхнего R1”

Вход змеевика 

нижнего R1”

Выход змеевика

нижнего R1”

Вход холодной воды R1”
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Сегмент начального уровня Премиум-сегмент

Бойлеры серии UBT Бойлеры серии Premier Plus

 Емкость от 80 до 1000 л  Емкость от 100 до 2500 л

 Материал бака - титановая эмаль  Материал бака - нержавеющая сталь DUPLEX

 Мощность змеевика от 15,8 до 113 кВт  Мощность змеевика от 30 до 132 кВт

 Теплообменник - змеевик (имеются модели 

с двумя змеевиками)

 Теплообменник - «Змеевик в змеевике»

 Мягкий кожух с возможностью замены  Жесткий кожух

 Напольная установка  Напольная или настенная установка (до 200 л)

 Гарантия 2 года  Гарантия 10 лет

С запуском бойлеров серии UBT в июле 2017 года линейка бойлеров под маркой BAXI приобретает законченный вид:


